Vola Suspension ARKOSLIGHT

Name VOLA SUSP 4000K WT

Artikelnummer ALL20012WT

Farbe Weil3 strukturiert

RAL 9016

Kategorie SUSPENSION

Typ LED

Bruttolichtstrom 3320 lm

Farbtemperatur 4000 K

Farbstabilitat MacAdam Step 2

GroBe Farbwiedergabeindex CRI>90
Leistung 19W
Stromstarke 500 mA
0132 Lichtausbeute 175 lm/W

Nutzlebensdauer der LED in L80B10 »60.000h
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0 450 Driver Inklusiv
Leistungswerte des Systems 21,84 W
Spannung 220V/240V
Zubehér Frequenz 50/60 Hz
Helligkeitssteuerung No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse L
WIRE TRIMLESS ACCESSORY TRIMLESS TOOL
Dichtigkeit 1P20
Wireless control Bitte anfragen
Stoffestigkeit IK10
Kabellange Max. 2 m
Schnellspanner Ja
Gewicht 3700 g
Gewicht inkl. Verpackung 4303 g
Abmessungen der Verpackung 482 x 475 x 109 mm
Stiick pro Verpackung 1
Materialien Aluminium / Polycarbonat
Vola ist eine Pendelleuchte mit starkem Lichtstrom, die die Wirkung des naturlichen Lichts nachahmt und in jedem
Raum ein freundliches Umgebungslicht schafft
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Lichttechnische daten ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm Kegeldiagramm
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Wire Trimless accessory ARKOSLIGHT

gl
Model Mains Trimless
Reference  A023-00-01- | W | N | Z
Colour W O RAL9016 | N H RAL 9005 - =
| | Category Accessories
NO DIM REMOTE INCL 020
sl ©
Model Mains Thick Trimless
Reference  A023-00-02- | W | N | z
1 Colour W [0 RAL9016 | N H RAL 9005 ’I =
\ \ Category Accessories
I I
all 2 N @
DIM REMOTE INCL 020
Model Steel Cable Trimless
Reference  A023-00-05- | W | N | | g
= =

Colour W [0 RAL9016 | N H RAL 9005

Category Accessories

3 Pcs. needed

INCL 820

Zubehor fir trimless Kabel

Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehorteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight
Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren.
Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts
(Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt fir unauffallige Installation und eine duBerst minimalistische Asthetik. Die Kabel
kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt fur ein besonders nlchternes und essentielles
Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.
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Trimless Tool ARKOSLIGHT

INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAqgj4ji4

Model Trimless Tool D20 X D52 MM

Reference A478-00-01

Category Accessories
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Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT

Fuente de luz (LED) reemplazable por un
profesional autorizado
@ Replaceable (LED only) light source by an
X authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplacable par un

professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte
di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen
autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminacién de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Equipo de control reemplazable por un
profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized
professional

Dispositif de commande remplacable par un
professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un
professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerat durch
autorisierten Fachmann

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentacion del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

Quitar la bateria para el desecho

Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione

U Die Batterie ordnungsgemaf entsorgen

g

H

Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerat zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen
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